
2003 óta tervezünk és gyártunk felülős magasgazvágókat. 
Korábban 80 cm-es vágásszélességgel és egykéses 
rendszerrel épültek a gépek. A termékvonalat azóta 
konzekvensen kiépítettük. Ma egy egész sor felülős 
mindentnyírót kínálunk, melyek mind azonos tervezési 
alapokon nyugszanak: alacsony súlypont, széles nyomtáv, 
kompakt felépítés és ergonomikus üléspozíció.

A hidrosztatikus hajtóműnek köszönhetően a sebesség 
fokozatmentes, a gép minden lényeges funkciója az ülésből 
vezérelhető. Fékezni a hidrosztatikus karral, vagy a 
lábpedállal is lehet. Meredek lejtőn, vagy emelkedőn a 
differenciálzár szintén lábpedállal kapcsolható.

Nagyobb területek nyírásakor a kezelő kényelme 
szempontjából az optimális üléspozíció döntő fontosságú. 
Az AS-Motor felülős fűnyírói optimális ergonómiát 
biztosítanak. A rugózott ülések az alapfelszereltséghez 
tartoznak, vagy opcionálisan válaszhatók.

Egy körbefutó, önhordó csőváz biztosítja a merevséget nagy 
terhelésnél is. Lejtőn az összkerékhajtás jelentősen javítja az 
iránytartást, a hegymászóképességet, illetve a fékhatást. Az 
AS-keresztkés-rendszer egyszerre nyírja és aprítja a magas 
füvet is.

KÉNYELMES ÉS KEMÉNYKÖTÉSŰ GÉPEK 
BÁRMILYEN TEREPRE

AS 940 Sherpa 4WD RC
Az első távirányítós felülős fűnyíró a világon.

Terepmintás kerék, kapcsolható differenciálzár és az erős 
motor gondoskodnak a haladásról egyenetlen terepen is.

Zárt nyírószerkezet AS keresztkés-rendszerrel. A főkés 
nyírja a magas füvet és a könnyű bozótot, a keresztkés 
aprítja a nyesedéket (AS Sherpa, AS 915, AS 800, AS 980)

Egyenetlen terepen a nyírószerkezet felfelé ki tud 
mozdulni, így védve magát a sérülésektől (AS 799, AS 800, 
AS 915, AS Sherpa, AS 980)

Nagy lábtér a hosszában állítható ülésnek köszönhetően. A 
könnyű járású kormányművel együtt biztosítja a 
fáradtságmentes munkavégzést.

Külső olaj- és benzinszivattyú és a motorszellőzés külön 
védőrácsa együtt védik a motort kemény bevetéseken is.

KIVÁLÓ TEREPJÁRÓKÉPESSÉG

AS MULCSOZÓ NYÍRÓSZERKEZET

CSÚSZÓ NYÍRÓSZERKEZET

KÉNYELMES, MÉLY ÜLÉSPOZÍCIÓ

DOMBOLDALRA ALKALMAS MOTOR

MAGAS FŰHÖZ ÉS MEREDEK 
DOMBOLDALAKHOZ: 
AZ AS-MOTOR FELÜLŐS MINDENTNYÍRÓI

AS-MOTOR

FELÜLŐS MAGASGAZVÁGÓ

 
 A LEGNAGYOBB KÉNYELEM 

A RENDKÍVÜLI FELADATOKHOZ

AS-Motor Magyarországon

ANDL Kft.
8500 Pápa, Külső Veszprémi út 64.

Az Ön szakkereskedője:

Importőr: Tel.:  +36/89/320-872
asmotor@andlkft.hu
www.as-motor.hu

www.as-motor.hu

További infó:

A képek i l lusztrációk,  a változtatás jogát fenntar tjuk,  nyomdai hibákér t felelősséget nem vállalunk.  
Az AS Motor/ ASMotor/ AS-Motor név és logója, az AS-Motor Germany GmbH & Co. KG védett tulajdona. Az ehhez tartozó képek, 
szövegek és adatok a cég szellemi tulajdonát képezik, melyek csak a cég, vagy importőr írásos engedélyével használhatók.



AS-MOTOR FELÜLŐS MAGASGAZVÁGÓ

AS 940 Sherpa 4WD RC

AS 940 Sherpa 4WD XL 

AS 799 Rider
AS 800 FreeRider

AS 940 Sherpa 4WD 

AS 915 Enduro
AS 980 Enduro

AS 920 Sherpa 2WD

Hátsókerék meghajtás
Zárt vágószerkezet
B&S 4-ütemű motor, 344 ccm 
Névleges teljesítmény 
6,5 kW, max. 10,6 Le

 

Vágásmagasság 35-85 mm  
Vágószélesség 80 cm

Hátsókerék meghajtás
Differenciálzár
Keresztkés-rendszer
Zárt vágószerkezet
B&S 4-ütemű motor, 344 ccm 
Névleges teljesítmény 7,6 kW,  
max. 13,0 Le
Vágásmagasság 35-85 mm  
Vágószélesség  80 cm

AS 900 Enduro
Hátsókerék meghajtás
Differenciálzár
Oldalkiszórás
B&S , 2- , 656 ccm 4-ütemű motor henger
Névleges teljesítmény 11,1 kW, max. 16,2 Le 
Vágásmagasság  50-90 mm  
Vágószélesség  90 cm

Hátsókerék meghajtás 
Differenciálzár
Keresztkés-rendszer

 

Zárt vágószerkezet
B&S , 2- ,  4-ütemű motor henger
656 ccm 

Névleges teljesítmény 13,3 kW,  
max. 22,0 Le
Vágásmagasság 50-90 mm  
Vágószélesség 90 cm

Hátsókerék meghajtás
Differenciálzár

 

Oldalkiszórás és mulcs szett
B&S 4-Takt-Motor, 2-henger, 724 ccm 
Nennleistung 16,5 kW, max. 24,0 Le
Vágásmagasság 35 -120 mm  
Vágószélesség 98 cm

Hátsókerék meghajtás
Differenciálzár
Zárt, csúszó vágószerkezet
Keresztkés-rendszer
Szűk fordulókör 65 cm 
B&S 4-ütemű motor, 2-henger, 724 ccm 
Névleges telj. 16,5 kW, max. 27,0 Le 
Vágásmagasság 50 -105 mm  
Vágószélesség 90 cm

Állandó összkerékmeghajtás
Differenciálzár
Zárt, csúszó vágószerkezet
Keresztkés-rendszer
ATV-Profil, Standard kerékméret
B&S 4-Takt-Motor, 2-henger,724 ccm 
Névleges telj. 16,5 kW, max. 27,0 Le 
Vágásmagasság 50 -105 mm  
Vágószélesség 90 cm

Állandó összkerékmeghajtás
Differenciálzár

Zárt, csúszó vágószerkezet
Keresztkés-rendszer
AS-Profil, XL kerékméret 
B&S 4-ütemű motor, 2-henger
724 ccm, 
Névleges telj. 16,5 kW  max. 27,0 Le
Vágásmagasság 80 -135 mm  
Vágószélesség 90 cm 

Felülős Magasgazvágó távvezérléssel 
Állandó összkerékmeghajtás
Differenciálzár
Zárt, csúszó vágószerkezet
Keresztkés-rendszer
AS-Profil, XL kerékméret 
B&S 4-ütemű motor, 2-henger, 724 ccm 
Névleges telj. 16,5 kW, max. 27,0 Le
Vágásmagasság 80 -135 mm  
Vágószélesség 90 cm

Világon egyedülálló
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