OKOS ENGED

Anagyobb kihivasok intelligens megoldast kovetelnek.
Akinek a magasra ndtt novényzetet évi két — harom alkalommal
kell nyirnia, komoly kihivasokkal kell szembenéznie.

A gazban megb(vo idegen testek, akadalyok gyakran karositjak a
gépeket. A szarz(izo gépek vizszintes tengellyel rendelkeznek. A
csapagyazott, Y alakd vagokések erre a tengelyre vannak
folszerelve (igy, hogy ki tudnak térni azakadalyok eldl.

Ezek a kések a vastag cserjét, agakat, bozotot és természetesen a
magasra ndtt gaztis apro darabokra daraljak.

Ezt a nyesedéket nem kell 0sszeszedni, mulcsként a talajon
maradhat. Az igy felapritott novényi részek gyorsan elbomlanak.
Kitinden alkalmazhatd drokpartok, domboldalak és ritkdn kaszalt
z0ldfeliiletek, gylimolcsosok, parkok, Gt melletti teriiletek
gondozasara.

AS901SM/AST701SM

A 90 cm, illetv e 70 cm munkaszélesség nagy teljesitményt tesz
lehet6vé. Konnyen kezelhetd a forgdzsamolyos elsd kerekeknek
ésakéskuplungnak koszonhetden.

A s{ir{i osztas(, 5-fokozat( sebességvalto a differencidlzarral (AS
901) valamint a dupla kerekekkel kit{ing tapadést és meghajtast
biztosit a meredek partoldalakon is. Az remek kapaszkodd profilii
gumik, valamint az erds hajtom{ megkonnyitik a munkat. Az elsg
kerekek 360 *-ban képesek korbe fordulni, ezért a géppel remekill
lehetkanyarodni.

A hasznéld és a gép kofelverddés elleni védelmérdl, erds acélbol
késziilt véddlemez0 burkolatok gondoskodnak.

AST51RC

A tavirdnyitoval elldtott AS 751 RC az alacsonyra szerelt motor,
hidraulika egység és robosztus vagomi{i kovetkeztében nagyon
stabilan halad ameredek partoldalakonis.

A nehéz terepen vald osszehasonlithatatlanul stabil haladast és
kapaszkodoképességet az alacsony sdlypont, a preciz
hernydtalpas futomii biztositja. Az erds szarz(izo rendszer a gazbol
és agakbol apro mulcsot készit.

A profi tavwvezérld rendszer révén biztonsagos tavolsagbol
vezérelhetd minden koriilmény kozott. A gép kezeldjét igy teljes
mértékben megdvjuk a zaj, a por, a kipufogdgaz, a hdség és a
vibracid kellemetlen hatésaitol.

A PROFIK AZ AS-MOTOR SZARZUZOIRA
ESKUSZNEK

EROS SZARZUZOMU
Tdlméretezett tengely, gondozdsmentes csapagyazassal és
mindkeét oldalan hasznalhatd Y vagokések.

NAGY FELULETITELJESITMENY
Idedlis aritkan nyirt teriiletek vagasara, meredek partoldalakon.

KONNYU ES KIEGYENSULYOZOTT

Stabil, erds épités duplafald vagohazzal és merevebb
vazszerkezettel. A mélyebb, kozépre esd stlypont révén optimalis
stabilitas.

INNOVATIV HERNYOTALPAS MEGHAJTAS
A két hernyotalp egymastol fliggetlenil mikodtethetdk, azért
stabilabb atalajjal vald kapcsolddasaterepen (AS751RC)

PROFESSZIONALIS TAVVEZERLES
Aprecizios, finoman llithato, digitalis tavvezérlés akar 300 méter
tavolsagigis hatékonyan dolgozik (AS751RC)

Tovabbiinfe:  YOUQULIH

www.as-motor.hu
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AS-MOTOR SZARZUZOK :

AS701SM

l Hatsokerék meghaijtas
u § B&S 4-ttemi motor, 1 henger
\N Seria 3, 344 ccm
Névleges teljesitmény 7,6 kW, max 13 Le
Végasmagassag 10-100 mm
Vagoszélesség 70 cm

AS901 SM
ADS 901 SM

Kit{ind kapaszkodoképesség
Automatikus rogzit6fék
5 fokozat(i sebességvaltd
Differencialzar

Dupla kerekek
Hatsokerék meghajtas
B&S 4-iitemi motor
2-hengeres Vanguard
V-Twin, 480 ccm
Névleges teljesitmény 10,7 kW
Max teljesitmény 16 Le
Vagasmagassag 10-100 mm
Vagoszélesség 90 cm

AST51RC

/////

Hernyotalpas futomii
Extrém alacsony épités minddssze 59 cm
Salya 345 kg

B&S 4 ditemd motor, 420 ccm
Névleges teljesitmény 9,5 kW
Max. 13 Le

Vagdsmagassag 7-? mm
Vagoszélesség 75 cm

Meredek partoldal, nehezen
elérhetd teriilet az idealis
felhasznalasi teriilet az AS 751 RC szamara
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